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
Diese Montageanleitung unterstützt Sie Schritt für 
Schritt beim Aufbau Ihres Sichtschutzzauns!

Wichtig: Bitte lesen Sie die Anleitung vor Beginn 
vollständig durch und prüfen Sie, ob alle benötigten  
Materialien und Werkzeuge vorhanden sind.

Die MR-Shop GmbH übernimmt keine Haftung für 
Schäden, die durch unsachgemäße Montage oder 
Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen.

Die Montage sollte idealerweise von zwei Personen 
durchgeführt werden. Für ein optimales Ergebnis 
empfehlen wir die Ausführung durch einen Fach-
handwerker.

 

Lagern Sie die Elemente mit der Originalverpackung fach-
männisch auf ebenem, trockenem und gut belüftetem 
Untergrund. 

Achten Sie darauf, dass die verpackte Ware nicht in der 
direkten Sonne oder bei Feuchtigkeit gelagert wird. Die 
Profile nicht bei Temperaturen unter 5°C verbauen!

Vor der Verarbeitung sollten alle Elemente auf Vollstän-
digkeit und sichtbare Mängel geprüft werden

Die Zaunelemente bestehen je nach Ausführung aus 
hochwertigen, witterungsbeständigen Materialien (z. B. 
Kunststoff oder Verbundwerkstoffen).


Die Sendung darf im verpackten Zustand NICHT der Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

Durch Staunässe entstehen Flecken- und Schimmelbildung (auch rote Flecken). Dieses stellt KEINEN Reklamations-
grund dar, da alle Elemente, Profile und Pfosten in einem einwandfreien Zustand unser Lager verlassen.

Spaten | Beton | Wasserwaage | Zollstock |  
Akkuschrauber
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 Elementübersicht
Pfostenkappe

Abschlussprofil

Füllungsprofil

Pfostenabdeckleiste*

Pfosten

Distanzstück

Konsole zu Aufdübeln*
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Fundamente erstellen 2 Pfosten setzen
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Pfostenhöhe beachten
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30

Pfostenabstand =
Füllungsbreite - 20 mm

Pfostenabstand = Füllungsbreite zuzügl. 10 mm
Der ermittelte Wert wird vom/zum Nutengrund des 
Steckzaunpfostens gemessen.

1 |  Größe der Fundamente mindestens 300 x 300 x 800 
mm sowie unter Berücksichtigung der Bodenbeschaffen-
heit.* Ungefähr die Hälfte des Erdloches mit Beton füllen 
und verdichten.  Anschließend die Pfosten setzen und aus- 
richten. Das Erdloch komplett mit Beton füllen und ver-
dichten.
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2 |  Pfosten setzen.
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3 Distanzstücke einsetzen 4 Distanzstücke einsetzen

 Hinweis: Für extra Stabilität empfehlen wir die Stahl- 
verstärkung. Einsetzen der Verstärkung siehe 6a.

2a Optional: Konsole zum Aufdübeln

Pfostenüberzug

Pfostenabstand = Füllungsbreite - 20 mm

Konsole

2a |  Ausrichtung der Konsolen bei aufgesteckten Pfosten, danach aufdübeln.

3 |  Distanzstück hochkant in die Innenseite der Pfosten-
nut einschieben, bündig mit der Unterkante des Pfostens 
abschließen, vorbohren und verschrauben.

4 |  Zuerst auf einer Seite das Distanzstück befestigen.  
Das Distanzstück der zweiten Seite mit Hilfe eines  
Füllungselementes und einer Wasserwaage ausrichten 
und befestigen.

5 |  Die Füllungselemente nacheinander von oben ein-
schieben, dabei die Feder der Füllungselemente nach 
oben ausrichten.

6 |  Mit dem Abschlussprofil abschließen.

 

5 Füllungselemente einsetzen
Feder

Nut

6 Füllungselemente einsetzen
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6a Optional: Verstärkung einsetzen 7 Optional: Pfostenabdeckleisten

 Pflegehinweis

6a |  Die Verstärkung in der ersten Füllung im unteren und 
mittleren Bereich einführen. Die Abstände der Verstärkung 
für das zweite und dritte Steckzaunprofil jeweils dritteln.

7 |  Die Pfostenabdeckleisten von oben in die Pfostennut 
einschieben und mit der Unterkante des Pfostens bündig 
abschließen.

8 |  Zum Schluss die Kappen auf die Pfosten setzen.

 

8 Pfostenkappen 
Hinweis Herstellergarantie:
Damit Sie lange Freude an unseren Produkten haben, 
empfehlen wir Ihnen, MR-Shop Produkte ausschließ-
lich mit MR-Shop Zubehör zu kombinieren. Bitte  
beachten Sie, dass bei Verwendung von Zubehör  
anderer Hersteller Einschränkungen bei Garantie- 
oder Gewährleistungsansprüchen entstehen können.

Reinigung:
Die hochwertigen und unempfindlichen Sichtschutz- 
elemente lassen sich schnell und einfach mit Wasser oder 
dem Reinigungsset säubern. Wir empfehlen die Reinigung 
der Elemente vor der Montage.

Lagerung:
Achten Sie darauf, dass die verpackte Ware nicht in der 
direkten Sonne oder bei Feuchtigkeit gelagert wird.  
Geöffnete und noch nicht verarbeitete Ware muss gegen 
direkte Sonneneinstrahlung geschützt werden, um ein 
zu starkes Aufheizen der Elemente und somit mögliche  
Verformungen zu vermeiden.
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