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Montageanleitung

Maschendrahtzaun




In nur 12 Schritten zum
fertig montierten Zaun

Md&chten Sie Ihr Grundstiick einzdunen und suchen nach einer
gut assehenden und prels werten L&sung? Dann sollten Sie

sich far einen Maschendrahtzaun aus runden Zaun pfahlen und
Maschendraht entscheiden, den Sie problemlos In Eigenleistung

erstellen kénnen.

Wie leicht das geht zelgen wie Ihnen nun:

E Schritt 1

Beachten Sie bei lhrer Bauplanung als Erstes unbedingt die bau-
rechtlichen Vorgaben! Der Abstand zwischen den Pfosten des
Zaunes sollte max. 2.50 m betragen.

Schritt 2

Heben Sie Fundamentlécher aus (ca. 30x30 cm). Die Tiefe muss
frostsicher angelegt werden. Alternativ kénnen Sie auch Monta-
geplatten fur Beton- oder Pflasterflichen oder Einschlaghtlsen
verwenden.




Schritt 3

Bedenken Sie. dass der fertig montierte unterste Spanndrahthal-
ter des Zaunpfostens ca. 3-5 cm Uber dem Beton liegen muss.
Stellen Sie den Zaunpfosten hinein und verfillen das Loch mit
Ihrer Betonmischung.

' Schritt 4

Bringen Sie den Pfosten mit Hilfe einer Wasserwaage in eine
lotgerechte Position. Denken Sie daran, den Beton danach
feszustampfen.

!g _ ‘5} Schritt 5

Beginnen Sie mit der Montage der Streben am Anfangspfosten
(einseitig) sowie jedem Eckpfosten und jedem zehnten Mittel-
pfosten (zweiseitig). Der obere Montageabstand der Streben
sollte bei einem Drittel der Pfostenlinge liegen.




Schritt 6

Nach dem Aushiarten des Betons kénnen Sie mit der Montage
der Drahtspanner beginnen. Wir empfehlen alle 25 m sowie
an jeder Ecke pro Spanndrahtreihe einen Drahtspanner zu

e

montieren.

Schritt 7

Beginnen Sie nun mit der Montage des oberen Spanndrahtes.
Der eingehangte Spanndraht sollte waagerecht bzw. an das
Hohenverhiltnis des Bodens angepasst verlaufen.

Schritt 8

Kirzen Sie den Spanndraht auf die angemessene Lange und
spannen diesen mit den vorab montierten Drahtspannern.




Schritt 9

An allen Eckpfosten sollte ebenfalls ein Drahtspanner gesetzt
werden, mit dem Sie den Spanndraht zusatzlich spannen
kénnen.

Schritt 10

Nun kénnen Sie mit der Montage des Geflechtes beginnen.
Hingen Sie das Geflecht in den oberen Spanndraht ein. Dazu
offnen Sie die umgebogenen Enden des Geflechtes leicht und
biegen Sie diese dann um den Spanndraht.

Schritt 11

Fir einen sauberen Abschluss kénnen Sie Geflechtsspannsta-
be verwenden. Diese werden von oben in die letzte Masche
eingefadelt und mit Hakenschellen am Pfosten befestigt. An
den Torpfosten empfehlen wir die gleiche Vorgehensweise.




Schritt 12

Damit sich der Maschendraht spater nicht walbt, wird er
mehrfach mit Bindedraht am mittleren Spanndraht befestigt.
Alternativ kénnen Sie dies auch mit einer Zaunring-Zange
ausfohren. Haben Sie die mittleren und unteren Spanndrihte
nicht vorher montiert. kénnen Sie diese nun seitlich in das
Gefl echt einfadeln. Der Zaun erhalt dadurch noch eine
bessere Stabilitit.

Der Maschendrahtzaun ist auch in Anthrazit
oder verzinkt lieferbar (gilt nicht far alle
Zaunhohen). Informationen hierzu k&nnen Sie
aus unserem Online-Shop entnehmen.
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