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3. NEUFASSUNG/ REVISED VERSION NO. 3

fiir die Bauart eines GroRpackmittels zur Beforderung gefdhrlicher Giiter
for the design type of an Intermediate Bulk Container (IBC) for the transport of dangerous goods

Altenzeichen/ Reference no. 3.12/304608

1. Rechtsgrundlagen/ Legal bases

11 Gefahrgutverordnung StralRe, Eisenbahn und Binnenschifffahrt in der Fassung der

Bekanntmachung vom 11. Marz 2019 (BGBI. | S. 258).
(German regulation concerning the transport of dangerous goods by road, rail and inland waterways)

1.2 Gefahrgutverordnung See in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Dezember 2017
(BGBI. 1 5. 3862, 2018 1 5. 131).

(German regulation concerning the transport of dangerous goods by sea)
2. Zulassungsinhaber/ Approval holder

Roth Werke GmbH
Am Seerain 2
D - 35232 Dautphetal

3. Hersteller/ Manufacturer(s) Kurzzeichen/ Identification

Roth Werke GmbH , ROTH 2
Am Seerain 2
D - 35232 Dautphetal

ROTH IBERICA, SA. GP-E
Poligono Industrial Montes del Cierzo,

A-68/Ctra. N-232, Km. 86

E - 31500 Tudela (Navarra)

4. Beschreibung der Bauart/ Specification of the design type

Kombinations-IBC mit starrem Kunststoff-Innenbehalter und duflerer Umhtillung aus Stahl

fur flissige Stoffe
Composite IBC with a rigid plastics inner receptacle and outer casing from steel for liquid substances

Vom Bundesministerium fiir Verkehr und digitale Infrastrukiur nach § 8 Nr. 3 der GGVSEB sowie nach §6 Absatz 5 der GGVSee
in Verbindung mit Kapitel 7.9 des IMDG-Codes bestimmte zusténdige Behérde Deutschlands.

Competent German authority, authorised by the Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure in accordance with § 8 no. 3 CGVSEBand § &
paragraph 5 GGVSee in conjunction with chapter 7.9 of the IMDG-Code.

Verdffentlichungen, auch auszugsweise, Hinweise auf Untersuchungen zu Werbezwecken und die Verarbeitung von Inhalten,
bedirfen in jedem Einzelfalle der widerruflichen, schriftlichen Einwilligung der BAM.

Publication, in full or in parts, references to investigations for the purpose of advertisement and the processing of contents require in each case the
revocable written agreement by BAM. )

Rechtsgiiltig ist der deutsche Text dieser Zulassung./ Legally hinding is the German text of this approval.

Sicherheit in Technik und Chemie




Abmessungen/ Dimensions

Typenbezeichnung/ Type designation MT 750 I-plus
Lange/ Length [mm] 975
Breite/ width - [mm] 800
Hohe/ Height [mm] 1470
Fassungsraum/ Capacity 1 770
hochstzuldssige Bruttomasse/ - [keg] 390
Maximum permissible gross mass

Masse des Innenbehélters/ [ke] 185

Mass of the inner receptacle .

Werlkstoff des GroRpaclkmittels/ Material of the IBC

Innenbehalter/ ' : PE-HD; Alcudia 49070 UV

Inner receptacle . :

Aulere Umhillung/ Stahlblech, DX51D+Z275 alternativ/alternatively,
Outer casing DX51D+ZA255, DX52D+2275, DX52D+ZA255,

DX53D+Z275 und DX53D+ZA255, (DIN EN 10327)

Technische Zeichnungen/ Technical drawings

Nr./No. ‘ Datum/ Date | Bezeichnung/ Name

1131861011987-1-Z 02.09.2019 Behdlter Multitech 750 I-plus

101867001599-2-Z 26.04.2076 Einstellbehalter MT 750 I-plus

1118170103287 . 03.05.2013 Fulgestell fir MT 750-plus

1111817012001-Z 07.05.2013 MT 750 I-plus, MT 1000 |-plus Stutzenschnitt mit

. Verschlussteilen IR

1131861010652-1-Z 02.05.2013 MT 400 I-plus, MT 750 I-plus, MT 1000 I-plus, MT
‘ ' 1500 I-plus, Uberwurfmutter, Buchse mit Deckel,

. ' Buchse (2", Flachdichtung
1101865001594-1.5 | 08.12.2004 DECKEL MT/UT 750 L
1101817000987-1.8 | 21.12.2004 MANTELBLECH MT/UT 750 L
101817001243-1.6 08.12.2004 STIRNTEIL MT/UT 750 L./1000 L

5. - Priifnachweise/ Performance Proofs
Priifbericht Nr. | Datum Priifstelle
Test report no. Date Testing institute ) -
13021 25.07.2013 | TUV Rheinland Industrie Service GmbH, Abteilung -

Verpackungund Gefahrgut,
Kéthener Stralle 33, D - 06118 Halle/S
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6. Bauartzulassung/ Design Type Approval

Die unter Ziffer 4 und 5 beschriebene Bauart erfillt die Vorschriften nach Ziffer 1. Die Bauart
wird mit den in Ziffer 9 genannten Nebenbestlmmungen fir die Beforderung gefahrhcher

Giter zugelassen.

The design type as specified under no. 4 and 5 complies with the regulations under no. 1. Herewith, the design
type is declared as approved with the subsidiary regulatlons as given under no. 3 for the transport of dangerous

goods.

Diese 3. Néufassung ersetzt den Zufassungsschein Nr. D/BAM 11580/31HAT - 2. Neufassung

vorm 19, September 2013.
This revision no. 3 replaces the revision no. 2 of the Certificate of Approval no. D/BAM 11580/31HA1
dated 1. September 2013. .

. Die angewandten abwemhenden Prufverfahren (Priifungen) werden als gleichwertig

anerkannt.

The applied different test measures are recognised equrvalent

Die folgenden Prifnachweise werden fiir die vorliegende (gednderte) Bauart anerkannt
The following test reports are recagnised for this (modified) design type: :

Priifbericht Nr.
Test report no.

Nachtrag Nr.

Amendment no.

Datum
Date

Priifstelle
Testing institute

960289

12.10.1396

TUV Ostdeutschland Sicherheit und
Umweltschutz CmbH, '
Kothener Str. 33, D - 06118 Halle

950289

10.03.2000

010135 .

19.04.2001

010134

24.04.2001

TOV Anlagentechnik GmbH
Unternehmensgruppe TUV

.Rheinland/Berlin-Brandenburg

Regionalbereich Halle Abteilung
Verpackung und Gefahrgut,
Kathener Stralle 33, D - 06118 Halle/S

060253

27.09.2006

-TOV Rheinland Industrie Service GmbH,

Regionalbereich Mitte, Abteilung
Verpackung und Gefahrgut,
K@thener Stralte 33, D - 06118 Halle/S

070126

05.06.2009

TUV Rheinland Industrie Service GmbH,
Regionalbereich Berlin/ Brandenburg/
Mitte, Abteilung Verpackung und
Gefahrgut,

Kothener Stralle 33 D - 06118 Halle/S

Die Eignung der Bauart fir die Beforderung gefahrlicher Giiter gilt bei Einhaltung der

folgenden Grenzwerte bzw. Einschrdnkungen als erbracht:
The suitability of this design type for the transport of dangerous substances is only valld under the followmg

limiting conditions:

e Verwendung fir gefahrhche flissige Giter der Verpackungsgruppen I oder 1
Use for liquid dangerous substances of Packaging Groups Il or Il

o vergleichbare oder giinstigere Elgenschaften der Fallgiter in Bezug auf.ihre
Schddigungswirkung bei der Fallpriifung entsprechend dem(n) verwendeten Pridffiligut

(-gitern)

Equivalent or better Properties of the filling substances with regard to the effect of damage of the package
performing the drop test in comparison with the used substance(s) during the performed design type tests
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Fir die in der nachfolgenden Tabelle genannten Standardfliissigkeiten wird der Nachwels

der chemischen Vertraglichkeit anerkannt. : :
The proof for the chemical compatibility has been demonstrated for the following named standard liquids

‘Standardfliissigkeit/ Standard liquid - Dichte/ Density [ke/I]
Wasser/ water o ‘ : 1,2
Kohlenwasserstoffgemisch (White spirit)/ 1.2

mixture of hydrocarbons (white spirit)

e Nachweis der chemischen Vertraglichkeit durch Assimilierung von Fillgiitern zu den
oben genannten Standardfliissigkeiten unter Einhaltung der zugehtrigen Maximalwerte
- des Dampfdrucks und der Dichte gemal Unterabschnitt 4.1.1.21 des RID/ADR oder
gemil BAM-GGR 004 ,Alternativer Nachweis der chemischen Vertragllchkat

Assimilierungsliste” _

Verification of the chemical compatibility by assimilation of filfing substances to the ahove mentloned
standard liguids taking into account the respective maximum allowable values of the vapour pressure and
the density in compliance with 4.1.1.21 of RID/ADR or in compliance with BAM-GGR 004 "Alternativer '
Nachweis der chernischen Vertraglichkeit; Assimilierungsliste”. :

7. Fertigung von GroRpackmitteln (IBC)/ Manhfacturing of intermediate bulk containers

Nach der zugelaésenen Bauart diirfen GroRpackmittel (1BC) serienmalRig gefertigt werden.
Der Hersteller muss gewahrleisten, dass die serienméRig gefertigten GroRpackmittel (1BC)

die festgelegte Spezifikation der Bauart erfiillen.

The intermediate bulk containers may be manufactured in series according the approved design type. The
manufacturer has to guarantee that intermediate bulk containers manufactured in series comply with the
approved design type.

8. l(ennzeichnung/ Marking

_ Die nach der zugelassenen Bauart serienmadllig gefertigten Gro&packmlttel (IBC) sind wie

folgt zu kennzeichnen.
Intermediate Bulk Contamers manufactured in series corresponding to the approved design type shall be marked
as follows:

31HA1/Y/.. ../D/BAM 11580-**/0/990

In den Freirau‘m sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei Stellen) der Herstellung

einzutragen.
The space shall be used to insert the month and the year (last two digits) of manufacture.

** Angabe des festgelegten Kurzzeichens d'es jeweiligen Herstellers gemdf Ziffer 3
Insertion of the specified identification of the respective manufacturer according to no. 3

Zusatzlich ist jedes Gfof&packmittel (IBC) mit den Angaben gemaR Absatz 6.5.2.2.1und

6.5.2.2.2 des ADR/RIB/IMDG Code zu versehen.
In addition, each IBC shall bear markings in accordance with 6.5.2.2.1and 6.5.2.2.2 ADR/RID/!MDG Code.

Aufierdern muss jeder Innenbehdlter mit den entsprechenden Angaben gemaR 6.5.2.2.4 des
ADR/RID/IMDG Code gekennzeichnet werden.

Additionally, each inner receptacle shall be marked with the appropridte specification in accordance with
6.5.2.2.4 ADR/RID/IMDG Code. '
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9.2
9.21

9.3

Nebenbestimmungen/ Subsidiary Regulations

Befristungen/ Limitations

entfdllt/ not to apply

Bedingungen/ Conditions

Der Nachweis der chemischen Vertraglichkeit gegeniiber weiteren geféhrlichen Gitern als
den in Ziffer 6. definierten gilt erst dann als erbracht, wenn alle folgenden Bestimmungen

eingehalten werden: ,
The proof of the chemical compatibility for further dangerous goods as not defined in no. 6 is declared as given
until alf of the following provisions are complied with:

_Die in Ziffer 6. genannten Grenzdaten diirfen nicht tiberschritten werden.

The limit data listed in no. 6 shall not be exceeded. ‘
Durch Laborversuche ist nachzuweisen, dass die Wirkung der einzufilllenden
gefdhrlichen Gter auf Probekdrper nicht die Wirkung der Standardfliissigkeiten

tibertrifft.
It shall be proved by lab tests that the damaging effects of the dangerous filling substances on test
specimens does not exceed the damaging effects of the standard liquids.

Als Laborversuche sind folgende Priifverfahren zu verwenden:

Priifvorschriften fur KunststoffgefaRe (siehe Anhang zum Kapitel 6.1des RID)

oder

Prifungen im Labormafistab zur Bewertung von Fillgdtern im Hinblick auf
Standardflissigkeiten, insbesondere die Prifverfahren B. 41 B.4.2.2,B.4.2.4 und B 43

(siehe Anhang B der 1IS0-Norm 13274:2014)

The foilowing test procedures shall be applied as laboratory tests:

Test procedures for plastics receptacles (see Annex of chapter 6.1 of RID),

or

Small scale laboratory tests to assess packaged substances against standard liquids, in particular the test
procedures B.4.1, B.4.2.2, B.4.2.4 and B.4.3 (see Annex B of 150 13274:2014)..

Die Laborversuche diirfen nur von Priifstellen durchgefiihrt werden, die gem. den
"Richtlinien tiber das Verfahren fur die Durchfiihrung der Bauartpriifung, die
Anerkennung von Prifstellen sowie die Zulassung von Verpackungen und
GroRpackmittel (IBC) fur die Beforderung gefahrlicher Gitter -R002-" vom 05. Mai 1994
(Bundesanzeiger Nr. 97, S. 5554) sowie vom 10. Mai 1994 (Verkehrsblatt S. 406) von der
BAM firr die Bauartpriifung von Kunststoffverpackungen oder speziell fur diese
Laborversuche anerkannt sind. Die Ergebnisse dieser Laborversuche sind zu

‘dokumentieren und auf Verlangen der BAM vorzulegen.

The lab tests shall be only carried out by test institutes, which are accredited to BAM for the de5|gn type
testing of plastics packagings or in particular for the lab tests according to "Richtlinien (iber das Verfahren
fur die Durchfuhrung der Bauartpriifung, die Anerkennung von Priifstellen sowie die Zulassung von '
Verpackungen und Gro3packmittel (1BC) fir die Beforderung gefshrlicher Giter -RO02-" dated ‘
05. May 1994 (Bundesanzeiger no. 87, p. 5554) respective dated 10. May 1994 (Verkehrsblatt p. 406). The
test results of this lab tests shall be documented and, on demand, shall be sent to BAM. -

Widerruf/ Withdrawal

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt. Ein
hinreichender Grund ftir den Widerruf ist z.B. ein VerstoR gegen dle Auflage gem. Ziffer
9.4.1.

This approval is liable to withdrawal at any time. For instance, violation of the obligation no 9.4.1is a sufficient
reason for the withdrawal.
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5.4
9.4.1

9.4.2

10.

101

10.2

Auflagen/ Obiigations ‘

Der Hersteller darf die Kennzeichnung nach Ziffer 8 dieser Zulassung an Grofipackmitteln
(IBC) nur dann anbringen, wenn diese der zugelassenen Bauart entsprechen und nach einem
von der BAM anerkannten und (iberwachten Qualitdtssicherungsprogramm hergestellt und

geprift werden.

The manufacturer is allowed to apply the marking as specified in no. 8 to intermediate bulk containers only if
they comply with the approved design type and are manufactured and tested under a quality assurance
programme as recogmsed and controlled by BAM.

Der in Ziffer 2: genannte Zulassungsinhaber muss nachweisbar sicherstellen, dass alle
Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins tiber eine ordnungsgemale
Verwendung der GroRpackmittel (IBC) demjenigen, der diese Verpackungen fur gefghrliche

Guter verwendet bzw. mit gefdhrlichen Giitern beftllt, zur Kenntnis gebracht werden.
The appraval holder in no. 2 must make proof that all regulations and notices of this approval governing the use
of intermediate bulk containers for the transport of dangerous goods have to be made known to every user.

Hinweise/ Notices

Die Zuldssigkeit der Verwendung von GroRpackmitteln (iBC) der zugelassenen Bauart
beziiglich der Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse
richtet sich nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften fir die
einzelnen Verkehrstrager. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Fiillgrad, Vertraglichkeit mit den
Verpackungswerkstoffen) fiir die Beférderung gefahrlicher Guter in der zugelassenen

Verpackungsbauart bleiben unberiihrt.

The use of intermediate bulk containers of the approved design type with respect to packaging type, inner
packaging(s), capacity or mass is regulated by the respective modal regulations. Any other requirements (e.g.
filling degree, compatibility with packaging materials) for the transport of dangerous goods by the, approved
packaging design type are to be taken in account.

Die Bauart erfullt die Prufanforderunge_n fuir GroRpackmittel (1BC) zur Befdrderuhg
gefdhrlicher Giiter der folgenden internationalen Bestimmungen in den zum Zeitpunkt der

- Ausstellung des Zulassungsscheins jeweils giiltigen Ausgaben:

The design type complies with the test provisions of the following international regulations for intermediate
bulk containers for the transport of dangerous goods which in every case are valid at the date of issue of this
certificate of approval:

e Europaisches Ubereinkommen tiber die internationale Beftrderung geféhrlicher,'GUter _
auf der StraRe (ADR) '

The European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)

¢ Ordnung fur die internationale Eisenbahnbeftrderung gefahrlicher Giter (RID)
The Regulations on the International Transport of Dangerous Goods by Rail (RID)

e International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)

103

The International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) -
° RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GDODS der UN!TED

NATIONS
The RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS of the UNITED NATIONS

Diese Zulassung wird auf der Internetseite der Bundesanstalt for Materialforschung und

-priifung, Berlin ( www.bam.de oder www.tes.bam.de ) vergffentlicht.
This approval will be published in due time on the Internet (www.bam.de or www.tes.bam.de) by the Federal
Institute for Materials Research and Testing, Berlin. :
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1.  Rechtsbehelfsbelehrung/ Rights of legal appeal

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der
Bundesanstalt fir Materialforschung und ~priifung (BAM), Unter den Eichen 87,12205

Berlin erhoben werden.

Legal appeal may be raised against this notification within one menth after announcement. The appeal has to
be submitted to the Federal Institute for Materials Research (BAM) and Testing, Unter den Eichen 87, 12205

Betlin.

‘Bundesanstalt fiir Materialforschung und -priifung (BAM)

Fachbereich 3.1 Gefahrgutverpackungen
12200 Berlin ~

Berlin, den 12. September 2019

Dipl.- Ing. B.-U. Wienecke
i. V. Fachbereichsleiter

Dieser Zulassungsschein besteht aus 7.Seiten.
- This approval covers 7 pages, :
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Dlp| -Ing. (FH)"A Nieruch
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